PRODUCTINFORMATIE

- Bediening: elektrisch

- Groep: S- M

- Installatie: plafond- of wandplaatsing
- Kleuren: wit gelakt RAL 9016

- Stoffen: zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- Wave glijder

— Verschillende bedieningsmogelijkheden
- Touch & Go

- Manual Override

- Verschillende types motoren

- Buigbaar
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SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM-
AFMETINGEN

Max. gordijngewicht -

roller

Max. gordijngewicht -

Wave glijder

SG 5100

4— max.—

6m

3m

20

20

20

20

3m

20

20

kg..

25 kg

6m
25

25

6m
20

20

(kg max.)
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B. PROFIEL

Profiel- en
buiginformatie

C. HOE TE METEN

SG 10925
Profiel

Radius:
v >30cm

A A: Systeembreedte
B: Systeemhoogte
C: Afstand tussen vloer en onderkant stof

N

|
L

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE
INFORMATIE

Bevestigingspunten

B. PLAFOND-
PLAATSING

Spanner SG 10926

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde

installatie informatie.

150 max. 500 max. 500 150
> e

7

min. 120

__min. 60
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C. WAND-

PLAATSING

Smart Fix

SG 5100

% Smart Fix X mm
1% % SG 11201/ SG 11211 72
SG 11202/ SG 11212 92
| SG 11203/ SG 11213 12
| X
SG 11204 / SG 11214 142
Smart Fix SG 11201 - SG 11205 SG 11205/ SG 11215 192
en spanner SG 10926:
Schroef SG 11127 (M4x10) nodig. 26 154 1027130
SG 11155 132-160
SG 11156 182-210
7
X
7
Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215
en spanner SG 10926:
Schroef SG 11127 (M4x10) nodig.
Z
% < X -
Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
en spanner SG 10926:
Schroef SG 11158 (M4x12) nodig.
~N\ - ) A
o oa <A
=y,
< a S II 62
B o N’
$G 10926 SG 11127 SG 11158 SG 11201
Spanner Schroef M4x10 Schroef M4x12 Smart Fix 80 mm
ST T o
200
A A AN it
g ~y % Y S ~ N
o oo
SG 11202 SG 11203 SG 11204 SG 11205
Smart Fix 100 mm Smart Fix 120 mm Smart Fix 150 mm Smart Fix 200 mm
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o S
o A=
o o<
SG 11211 SG 11212 SG 11213 SG 11214
Square Smart Fix 80 mm Square Smart Fix 100 mm Square Smart Fix 120 mm Square Smart Fix 150 mm

200 Y 120 150 )
I \A \A 200
( 2 ( 62 ( 62 62
R ~y
o 11 ~y 1 /
a5 oy NS \A Iy
o 16y -
b
SG 11215 SG 11154 SG 11155 SG 11156
Square Smart Fix 200 mm Universal Smart Fix, 120 mm Universal Smart Fix, 150 mm Universal Smart Fix, 200 mm

SYSTEEMOPTIES

A. WAVE

Standaard onderdelen:
% N - G 6365 Haak
- SG 10854 Borgplaatje voor overlapbeugel 1-delig Wave

5G 6365 SG 10854 SG 10856 SG 10867 - $G 10856 Wave eindstop, retourpoelie

{80/\ - $G 10867 Schroef M4x16 voor borgplaatje
; @ - SG 10887 Wave overlap arm set
- $SG 10905 Wave glijder 80 mm

SG 10887 SG 10905 SG 10924 - 5G 10924 Wave glijder support

60”7 > Optionele onderdelen:
< - $G 10845 Overlapbeugel 1-delig Wave 80 mm
- $G 10906 Wave glijder 60 mm (alleen 2-delig pakket)

SG 10845 SG 10906
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SG 5100

e Gordijn onderdelen:
3000000
Eﬁ? e - SG 3582 Haak
E E P
sofdbeaeiitonitieiitonaing i
HEB ggggggggggggggggogggggggogg > - SG 6349 Transparant gordijnband
g .
A - SG 6363 Strijkband
fiont>
o - $G 10075 Loodveter 50 gr/m
SG 3582 SG 6349 SG 6363 SG 10076 V. ) f
- erzwaringsstaa
SG 10075 SG 10076

Pakketdiepte Wave glijder (standaard onderdelen)

Z 7

A = Pakketdiepte
B = Pakketbreedte

T [ ] C = Min. afstand

<« &

C 2xC
Z
Wave glijder Pockets tussen Stofvloeite Pakketdiepte Pakketbreedte Min. afstand
SG 10905 haken A B* C
80 6 ~2.1 140 180 per meter 90
80 7 ~2.3 160 180 per meter 100
Wave glijder Pockets tussen Stofvloeite Pakketdiepte Pakketbreedte Min. afstand
SG 10906 haken A B* C
60 4 ~2.1 100 230 per meter 70
60 5 ~2.3 120 230 per meter 80

*Pakketbreedte B extra 180 mm per gordijn.
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MOTOREN EN
BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN
MOTOR

Motoren SG 5190 SG 5192 SG 5193
Kenmerken
Soft start / stop [ [ °
Touch & Go ° °
Manual Override ° [ ()
Ingebouwde ontvanger [ ] [
Elektronische eindstop ° °
Electronic revolution counter (unlimited revolution) (] )
Parallel aansluiting mogelijk zonder bijkomende relais o ()
Plug-in motorkabel o
IP klasse IP 20 IP 20 IP 20
Aansturingsmogelijkheden
°
Droog contact o °
Droog contact / of SG Control A L] (]
SG Control A [ [
Geschikt voor alle domotica systemen [ ® °
B. u::oRrATI E T Afn:otiroméen Voltage Ampére Frequentie Snei:iid / For:jvuaenngi:
SG 5190 L293xW53xD 68 100-240VAC 0.8-04A 50/60H:z 1S cem/ sec 433 MHz
SG 5192 L293xW53xD 68 24V DC 35A n/a 15 cm / sec 433 MHz
SG 5193 L293xW53xD68 100-240VAC 0.8-04A 50/60Hz 15 cm/ sec nla

C. AFMETINGEN
MOTOR

D. BESTURINGS- Zie catalogus "controles” voor details.
MOGELIUKHEDEN

ML
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Wandschakelaar Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control A o Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.
(el e}
[eXXe}
(e )Xo}
[ ]
E. AANSLUIT- Raadpleeg onze Silent Gliss-website.
SCHEMA'S

SG 5100 %SilentGliss



ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN B. OPTIONELE ONDERDELEN
S$G 5190 S$G 3582 $G 10905
% Motor 100/240 V AC Haak Wave glijder 80 mm
P
S$G 10815 §$G 5192 $G 10906
Afdekplaatje % Motor 24 V DC Wave glijder 60 mm
$G 10823 S$G 5193 $G 10924
Bandverbinder Wave Motor 100-240V AC, 1/130, Wave glijder support
netgestuurd
§G 10824 EBE S$G 6349 $G 10943
Afsluitkapje voor bandverbinder BEE Gordijnband transparant 70 mm / Verbindingsstuk
Wave <
$G 10825 §$G 6363 > $G 10946
Aandrijfband Strijkband Afstandsbediening 1 kanaal (wit)
$G 10836 S$G 6365 > $G 10947
Masker voor 2-delig pakket Haak Afstandsbediening 2+1 kanaal (wit)
$G 10925 $G 10075 $G 10948
2
Profiel Loodveter 50 g/m Afstandsbediening 6+1 kanaal (wit)
$G 10926 $G 10076 ~ $G 10949
X X 4 S .
Spanner Verzwaringsplaatje W Wandschakelaar 1 kanaal (wit)
VAN
$G 10931 $G 10822 $G 10950
Roll Carri “ Wandschakelaar 2 kanalen (wit)
oller arrier \Q’ andschakelaar 2 kanalen (wit
A\
§$G 10933 S$G 10845 2 SG 10951
X X K> ST -
Poelieset Overlapbeugel 1-delig pakket Wave w Wandschakelaar 5+1 kanaal (wit)
AN
$G 10936 $G 10854 SG 11127
Overlapbeugel Borgplaatje voor overlapbeugel 1- Schroef M4x10
delig Wave
S$G 10940 $G 10856 SG 11154
Retourpoelie Wave eind stop, retourpoelie Universal Smart Fix, 120 mm
$G 10945 $G 10867 SG 11155
Wave eindstop Schroef M4x16 voor borgplaatje/ Universal Smart Fix, 150 mm

overlapbeugel

SG 10887 SG 11156
Wave overlap arm set % Universal Smart Fix, 200 mm
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SG 11158

Schroef M4x12

SG 11201

Smart Fix 80 mm

X

§$G 11202

Smart Fix 100 mm

A\ 4

AWAN

§G 11203

Smart Fix 120 mm

SG 11204

Smart Fix 150 mm

PYAN

§$G 11205

Smart Fix 200 mm

\)

5\

SG 11211

Square Smart Fix 80 mm

V%

\

§G 11212

Square Smart Fix 100 mm

Ve
\
LY

SG 11213

Square Smart Fix 120 mm

SG 11214

Square Smart Fix 150 mm

\

SG 11215

Square Smart Fix 200 mm

§G 11295

Eindstop

SG 11961

Voedingsset 24V/4A met EU
stekker

SO0

§$G 11962

Voedingsset 24V/4A met CH
stekker

SG 5100
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